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Autotransport-Anhanger

TypenreiheL-AT/K o

QualitatausOsterreich

B kippbare, offene Ladeflache

B Auffahrschienenauf der Ladeflachegelagert

B Radstopper

B Windenstandfur Seilwinde

B Reserveradhalter

B technisch ausgereiftes, leichtes, verzinktes
Fahrgestell

B eignetsich fur hohe Nutzlasten

B hochwertiges,spurtreues Fahrwerk—
gute Laufruhe

Abb. Radstopper,
verstellbarerWindenstand
und Reserveradhalter

SerienmafigeGrundausstattung:

- kippbare, offene Ladeflachemit Gasdruckdampfer
- Auffahrschienenauf der Ladeflachegelagert

- Radstopper

- Windenstandfiir Seilwinde

- Reserveradhalter

- stabiles Stutzrad

- moderne Multifunktionsleuchten

Sonderausstattung:

- Reserverad

- Absperrschloss

- Elektrowindemit Fernsteuerungskabel
- Handseilwinde650, 900 oder 1250 kg
- Umlenkrollefir Windenseil

Multifunktionsleuchten

TechnischeDaten

Type LademalR mm Eigengewichtab kg Gesamtgewichtmax./kg | Bereifung zoll
L-AT350 G-K 3500 x 1950 360 1300/1500 10/10
L-AT400 T-K 4000 x 1950 530 2000/2500 10/10

G = einachs gebremst, T = tandem gebremst
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UD 707395

Typenreihe AT-K

Qualitat aus Osterreich

B kippbare Ladeflache, gerade, mit
geschlossenem Boden und starkem 3-Seiten-
Relingrahmen

B technisch ausgereiftes, robustes, verzinktes
Fahrgestell

B hochwertiges, spurtreues Fahrwerk

M viele Aufbaumoglichkeiten

B auf Wunsch jede Breite moglich

B Uberlegene Technik bietet sicheren Transport

Serienmafiige Grundausstattung:

- geschlossener Ladeboden

- starker 3-Seiten-Relingrahmen

- Windenstand

- 2 Auffahrtsschienen unter der Ladeflache geschlossen
gelagert

- 2 stufenlos verstellbare Radstopper

- stabiles Stutzrad

- moderne Multifunktionsleuchten

Sonderausstattung:

- wahlweise Alu-Bordwande oder Stahlbordwande

- Planengestell mit rundum Lattenrost in beliebiger Hohe

- Reserverad

- Absperrschloss

- Elektrowinde mit Fernsteuerungskabel

- Handseilwinde 650, 900 oder 1250 kg

- Umlenkrolle fur Windenseil

- hydraulische Handpumpkippvorrichtung, einfach- oder
doppelwirkend

- geschlossene Auffahrrampe mit Lochprofilierung
(siehe Abb. rechts oben)

m Multifunktionsleuchten

Technische Daten

Type Lademaf® mm Eigengewicht kg Gesamtgewicht max./kg Bereifung zoll
AT 4000 T-K 3960 x 1900 nach Ausf. 2000/2500/3000/3500 10/10/10/13




