] Praxisgerechte Ausriistungen bis ins Detail [

CT 1801 mit Sonderwunsch: Verkaufsklappe links mit groRen stabilen Gasfedern und Feststeller, Briistung 500mm hoch. SerienmaRig von innen
verriegelt oder gegen Mehrpreis mit Drehstangenverschlufd von aufien abschliessbar.

CT 1351 mit Zubehor: 4 Stk. Klappkurbelstltzen mit fest
angebauter Kurbel hinten und vorne montiert.

Zubehor: Boden mit 1,5 mm Alublech belegt. Zusatzlich
wurden beidseitig seitlich 1 m Gber den Anhangerboden
noch Zurrschienen fiir ToPZURR24 montiert. In dieser
Zurrschiene kdnnen Nockenfitting oder Absperrstangen
eingehangt werden.
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CH 2702 mit Zubehor: Sonderhdhe von 1850 mm Innenhdhe. Vorne rechts mit
einer Seitentlire 750 mm breit, mit Gummidichtprofil, unten ca.10cm Schwelle,
mit Drehstangenverschlu® von auen abschlielbar. Ersatzrad und Staubox
vorne an der Stirnwand montiert, Sicherheitskupplung und 4 Stk. Klappkurbel-
stlitzen mit separater Kurbel hinten und vorne montiert.

Sicherheits-Anhangekupplung
(auf die Kupplungskugel
wirkende Belage unterdriicken
Pendelbewegungen wahrend
der Fahrt). Fir Anhanger bis
3000 kg Gesamtgewicht.

Zubehor Zurrschiene
Barthau TorPZURR24
Genauso wie im Rahmenprofil
kénnen in der Barthau Zurr-
schiene die Nockenfitting auf
die ganze Lange und vorne
montiert werden. Zusatzlich
kénnen auch Absperrstangen
rund verzinkt auf die ganze
Lénge und auf 2 Héhen ein-
gesetzt werden. Diese
optimale Ladungssicherung ist
fur jede Ladung nutzbar und
unentbehrlich.

<< Zurrschienen kdénnen beliebig viele und auf jede H6he montiert werden >>
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