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Wir behalten uns das Recht auf technische Änderungen vor. Keine Gewähr für Druckfehler.

röhebuZnetaD ehcsinhceT - regnähnadarrotoM

MC One 199x116 352 159 45 600 479 - 1 500x10” 1990x232 x x
MC Two 199x116 352 159 45 600 466 - 1 500x10” 1990x232 x x
ATV 199x116 352 159 45 600 436 - 1 500x10” 1990x232 x x
Bitte, beachten: Max. Belastung der Rampe ist 350 kg.

Thule Trailers A/S, Fabriksvej 4, DK-5580 Nr. Aaby
Tel. (+45) 63 42 22 00, fax (+45) 63 42 22 75.
www.brenderup.com

Händler:

MC Two Technische Daten
Gesamtgewicht 600 kg
Nutzlast 466 kg
Länge (Standschiene) 199 cm
Breite Innenmaße 116 cm
Ladehöhe 45 cm
Bereifung 500x10”
Transport von 2 Motorrädern.

MC One Technische Daten
Gesamtgewicht 600 kg
Nutzlast 479 kg
Länge (Standschiene) 199 cm
Breite Innenmaße 116 cm
Ladehöhe 45 cm
Bereifung 500x10”
Transport von 1 Motorrad.

ATV Technische Daten
Gesamtgewicht 600 kg
Nutzlast 436 kg
Länge (Standschiene) 199 cm
Breite Innenmaße 116 cm
Ladehöhe 45 cm
Bereifung 500x10”
Transport von Quad's.

Brenderup heißt Qualität 
Genau wie alle anderen Brenderup Produkte
ist der Motorradanhänger ein Qualitäts-
produkt. Brenderup verwendet ausschließlich 
die besten Komponenten von anerkannten
europäischen Unterlieferanten. Das Fahr-
gestell ist geschweißt und feuerverzinkt 
und somit gegen Rost gut geschützt.

Gebrauchsfreundlich 
Die Au�ahrschiene lässt sich leicht 
montieren/demontieren. Die Verzurrösen
sind zum Fahrgestell gebolzt und lassen 
sich somit genau dort anbauen, wo sie
benötigt werden.

Brenderup Motorrad-
anhänger hat 

viele praktische Details


