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PcP. Laderampen für Hobby und Beruf

...die sichere Lösung

PcP. Sicherheitsroste GmbH · Stahl - und Edelstahlverarbeitung



Alle Vorteile auf einen Blick bis zu 1000 kg Nutzlast pro Paar.

Ideal für Motorräder und Motorroller sowie

Schubkarren und andere leichte Gartenwerkzeuge.

Doppelrampen als Auffahrrampe z.B. für fahrbare

Rasenmäher und Kleintraktoren.

Leichte Befestigung bei

der Anhängerauflage

durch Fixierlaschen

oder Einsteckbolzen.

Leicht in der

Anwendung durch das

geringe Eigengewicht.

Die rutschhemmende Oberfläche nach

Bewertungsgruppe R13 gewährleistet einen

sicheren Halt für Mensch und Maschine.

Extrem wenig

Platzbedarf beim

Transport der Rampen

auf Anhängern.

PcP.- Laderampen

werden aus seewasser-

beständigem Alumi-

nium hergestellt.

Die gebogenen Form erlaubt ein problemloses

Befahren ohne vorhandene Unterbauten

abzubauen.



Typ Standard

PcP. Laderampen / Typen

Typ Leicht

Aluminium

Material Aluminium

Breite 200 mm

Materialstärke 3 mm

Gewicht 6,0 kg bzw.
8,6 kg pro Paar

Lochdurchmesser 14 mm

Drainagelochdurchmesser 8,5 mm

Ausführung Gerade oder gebogen

Material Aluminium

Breite 260 mm

Materialstärke 3 mm

Gewicht 8,2 /11 kg bzw.
15 kg pro Paar

Lochdurchmesser 14 mm

Drainagelochdurchmesser 8,5 mm

Ausführung Gerade oder gebogen

• Leichte Handhabung

• Lange Lebensdauer

• Wartungsfrei

• 100% iger Korrosionsschutz



(100 mm in Fahrtrichtung und 150 mm gegen die
Fahrtrichtung. Fazit: Wird die Raddruckfläche
kleiner, verringert sich die Lastaufnahme deutlich.

Lastverteilung

Die Belastungsangaben basieren auf einer Achs-
lastverteilung von 2/3 zu 1/3 der Gesamtbelastung!
Es ist sehr wichtig, die genaue Lastverteilung in
Bezug auf Standsicherheit und maximale Belastung
zu überprüfen.

Besonderer Hinweis zur 
Standsicherheit (Kippmoment)

Damit das Fahrzeug beim hinauffahren der Rampe
nicht nach hinten kippt, ist besonders darauf hin-
zuweisen, dass der Schwerpunkt (2/3 der Gesamt-
last) zuerst hinauf gefahren wird!

Die Gesamtnutzlast setzt sich wie folgt zusammen

+  Eigengewicht des Fahrzeuges
+  Treibstoff (1Liter = 1 kg)
+  Gewicht des Fahrers
+  div. Anbauteile

= Gesamtgewicht des Fahrzeuges (Nutzgerätes)

Geschwindigkeit und Bremsen

Die Belastung erhöht sich mit der gefahrenen
Geschwindigkeit (dynamische Belastung). Alle
Belastungswerte basieren auf eine gefahrene
maximal Geschwindigkeit von 5 km/h. Die Ram-
pen sollten mit gleichbleibender Geschwindigkeit
befahren werden. Ein Bremsen bzw. ein Beschleu-
nigen setzt die Rampen in Schwingungen, wo-
durch sich die Belastungen um 25 bis 50% erhöhen!

Montage und Befestigung

Die Auflageflächen der PcP.-Laderampen müssen
vollflächig und mit der gesamten Auflagerbreite
aufliegen und gegen Abrutschen gesichert sein!

Reklamationen

Reklamation werden nur anerkannt, wenn der
Nachweis eines Materialfehlers bzw. nachweislich
keine grobe Verletzung der vorgegebenen Belas-
tungswerte vorliegt. Wir behalten uns das Recht vor,

die von Ihnen gemachten Angaben vor Ort zu prüfen!

Bedienungshinweise

Bedienungshinweise PcP. Laderampen

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,
bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit um
dieses Bedienungshinweise zu den „PcP.-Lade-
rampen“ aufmerksam zu lesen!

Diese Hinweise dienen Ihrer „Sicherheit“ beim
Umgang mit den „PcP.-Laderampen“, und um
eine Beschädigung bzw. eine Überlastung der
„PcP.-Laderampen“ zu vermeiden.

Hinweise zu den Belastungswerten

Alle in diesem Prospekt angegebenen maximalen
Belastungswerte beruhen auf die im folgenden
beschriebenen Grundannahmen.

„ Ein Abweichen von diesen Grundannahmen –
führt zu erheblichen Änderungen in den
Belastungswerten!“

Auffahrhöhen

Die Länge und Belastungswerte der „PcP.-Lade-
rampen“ stehen in direktem Zusammenhang mit
dem zu überwindenden Höhenunterschied und
dem sich daraus ergebenden Steigungswinkel.

Die Belastungswerte resultieren aus folgenden
Vorgabewerten

Länge Ausführung Höhenunter- Steigungs-
schied winkel

1500 mm gerade 500 mm 21°

1500 mm gebogen 500 mm 27°

2000 mm gerade 681 mm 21°

2000 mm gebogen 727 mm 27°

2500 mm gerade 862 mm 21°

2500 mm gebogen 953 mm 27°

Achsabstand

Die Belastungsangaben basieren auf einem Achs-
abstand nicht kleiner als 1250 mm. Fazit: Wird der
Achsabstand kleiner, verringert sich die Lastauf-
nahme deutlich!

Raddruckfläche

Die „maximalen Belastungswerte“ basieren auf
einer Verwendung von luftbereiften Rädern mit
einer Mindestaufstandsfläche von 100 x 150 mm



25650

25651

25652

25653

25654

25655

25657

25658

25659

25660

1500 x 260 x 60 mm

1500 x 260 x 60 mm

2000 x 260 x 60 mm

2000 x 260 x 60 mm

2500 x 260 x 75 mm

2500 x 260 x 75 mm

1500 x 200 x 35 mm

1500 x 200 x 35 mm

2000 x 200 x 50 mm

2000 x 200 x 50 mm

gerade

gebogen

gerade

gebogen

gerade

gebogen

gerade

gebogen

gerade

gebogen

8,20 kg

8,20 kg

11,00 kg

11,00 kg

15,00 kg

15,00 kg

6,00 kg

6,00 kg

8,60 kg

8,60 kg

bis max.
1000 kg*

bis max.
450 kg*

AusführungArt. Nr.

PcP. Laderampen Übersicht

* Siehe Seite Bedienungshinweise PcP. Laderampen

Belastung
pro Paar

Gewicht
pro Paar

Lagergrößen
Länge /Breite / Höhe



max. Länge Spurbreite Gewicht
je Stück

min. LängeTyp

TSK-2000

TSK-2500

1.205 mm

1.455 mm

2.020 mm

2.520 mm

182 mm

182 mm

7,2 kg

8,6 kg 

Breite x Länge Gewicht
je StückTyp

PFSS-2000

PFSS-2500

200 x 2.000 mm

200 x 2.500 mm

7,0 kg 

8,3 kg 

Sicherheits-Auffahrhilfen

Teleskop-Rampe aus Aluminium -eloxiert

• leicht und sehr mobil durch geringes 
Eigengewicht

• schönes Design mit abgerundeten, benutzer- 
freundlichen Enden und Handgriffen

• geräuschlos – auch beim Transport im Auto
• Lebensdauer von mindestens 15 Jahren
• die rutschhemmende Oberfläche wird nicht 
abgefahren

Aluminium-Sicherheits-Auffahrkeile-klappbar

• Belag aus Sicherheitsrosten Typ 02
• Rutschhemmung nach Bewertungsgruppe R12
• Pulverbeschichtet nach RAL 7035 - lichtgrau



Sicherheitsrampen und Auffahr-
keile aus Aluminium / Pulver-
beschichtet Nach RAL

Bahn Rampe
Fahrbare, klappbare Rampe zum
überwinden der Einstiegsstufen in den Zug.

Rampen
Rampen zur Überwindung von kleinen Treppen
und Bordsteinen.



A/S Maskinfabrikken PcP.
Sverigesvej 2-4
DK - 7480 Vildbjerg
Denmark

Rister & Trading A/S
Lagerveien 23
N- 4033 Stavanger
Norge

PcP. Gratings Ltd.
Enterprise Drive
Four Ashes
GB- WV107DF Wolverhampton

b.v. Stabag PcP.
Havendijk 21. P.O. Box 83
NL - 4730 AB Oudenbosch
Holland

S.A. Pc P. Belgium N.V.
Zoning de Cornemont
B- 4140 Sprimont
Belgium

Pc P España 
C/Circunde 86, Nave 2 Polig.
La Portalada
26006 Logroño
La Rioja 

PcP. North America
9137 Jellico Avenue
Northridge
CA 91325-2313 / USA

PcP. East  Asia Limited
Unit 1601, 16 th �oor
88 Hing Fat Street
Causeway Bay
Hong Kong

PcP. Sicherheitsroste GmbH · Stahl - und Edelstahlverarbeitung
Duisbergstraße 13 · D - 58339 Breckerfeld

Telefon ++49(0)23 38/9181-0 · Telefax ++49(0)23 38/34 01
Info@PcP-Sicherheitsroste.de ·  www.PcP-Sicherheitsroste.de


